LAMAX X10 Taurus

Postup pti prehravani firmvéru:

Pozn. - Béhem celého procesu aktualizace musi byt kamera napojena pomoci micro usb kabelu do nabijeni, aby nedoslo
k preruseni aktualizace z dGvodu vybiti baterie. Preruseniaktualizace pred jejim dokoncenim m(Ze kameru trvale poskodit.

-

. Naformatujte Micro SD kartu, tak aby byla skutecne prazdna.

NJ

. Nahrajte Soubor ,firmware.bin” primo na kartu (Nevytvarejte zadny adresar, ale nahrajte soubor pfimo na kartu.)

3. Vlozte kartu s nahranym souborem do vypnuté kamery.

4, Zapnete kameru tlacitkem ,Zapnout / Vypnout”

5. Kamera se zacne updatovat. Béhem aktualizace svitimodra LED. Nemackejte tlacitka ani nevybirejte bateriiz kamery!

6. Po probéhnutiupdatu se modra LED vypne. (Update trva véetSinou priblizné do 1 minuty.)

~

. Odpojte kameru z nabijenia vyjméte Micro SD kartu. \yjméte bateriia po nékolika sekundach ji znovu vlozte do kamery.
8. Zapnete kameru. Kamera se po nekolika vtérinach samarestartuje.

9. Skontrolujte, zda kamera funguje a je mozné ovladat jejimenu. V menu kamery prejdete do sekce ,Firmware"” a skontrolujte,
zda je firmware aktualizovan na verzi ,LAMAX-X10-V1.3"



